
 

 

 

 

 

 

厦门旭昌工艺品有限公司 
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（一）基础信息 

单位名称：厦门旭昌工艺品有限公司 

法人代表：黄如旭 

组织机构代码：91350200612040855A 

生产地址：厦门市集美北部工业区渡田路 161-165 号 

联系方式：0592-6157214 

产品及规模：年产灯饰、窗饰工艺品 500万件 

厦门旭昌工艺品有限公司位于厦门市集美北部工业区渡田路 161-165 号，厂

区建设 2层厂房一栋、4层倒班宿舍及 3层办公楼各一栋，总建筑面积 7978.74m2，

年产灯饰、窗饰工艺品 500 万件。现有员工 50 人，每天工作 8 小时工作，年工

作日 300 天。 

 

（二）排污信息 

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度

和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 

2.1 主要污染源、污染物处理和排放 

（1）废水 

项目生产废水为喷漆用水、除尘用水、地板清洗用水、五金件前处理废水和

碱洗塔废水，均排至废水处理站处理后与生活污水一起排入市政污水管网。 

生活污水：项目生活污水通过三级化粪池处理后通过市政污水管网排入集美

污水处理厂进行深度处理。 

（2）废气 

项目原生产废气包括：打磨粉尘、喷粉废气、喷漆、彩绘废气，本次技改新

增废气为酸洗废气，主要为氢氟酸废气。 

①喷漆、烤漆、烤固废气收集后通过管道引至楼顶 UV 光分解设施处理后



 

 

排放，排放高度大于 15m；打磨粉尘采用水淋除尘及布袋除尘后在车间内排放；

喷粉粉尘自带滤筒除尘装置，由高于 15m 的排气筒排放； 

②酸洗废气采用侧面吹吸罩、碱液喷淋净化，由高于 15m 的排气筒排放。 

（3）噪声 

企业噪声污染源主要是风机等生产设备。项目部分封闭生产，进行了墙体隔

音、空间衰减等措施且定期对设备进行维护保养，维持其良好稳定运行，确保作

业场所噪声得到一定的消减。 

（4）固废 

（1）一般工业固废 

企业在生产过程包括废包装材料（纸、木材等），各固废经集中收集后外售

或由供应商回收。 

（2）危险废物 

企业生产过程产生的废漆桶、漆渣、含油废布、废刷子、污泥等，危险废物

目前企业严格按照国家相关规定建有符合要求的危险废物贮存仓库对危险废物

进行临时贮存。各危废定期委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司处理。 

（3）生活垃圾 

企业员工生活垃圾经统一分类收集后，定期由环卫部门清运处置。 

2.2 污染物排放标准 

（1）大气污染物排放标准： 

废气执行 DB35/323-2011《厦门市大气污染物排放标准》表 1 中标准要求。。 

（2）废水排放标准 

生产废水执行 DB35/322-2018《厦门市水污染物排放标准》和 GB8978-1996

《污水综合排放标准》。 

（3）噪声标准 

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3 类标准。敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 3 类限

值要求。 

（3）固废排放标准 



 

 

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》

(GB18599-2001)及其修改单,危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》

(GB18597-2001)及其修改单要求。 

2.3 污染物排放情况 

具体见附件 1 企业环保监测报告 

（三）防治污染设施的建设和运行情况； 

（1）废水：已建设污水处理设施，并正常运行； 

（2）废气：设置废气 UV 光解+喷淋处置设施。 

（3）噪声：合理布局，对设备安装隔声和减振设施，在设备的底部加减振

垫。 

（4）固废：设置危废暂存间。 

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 

企业目前已取得环评批复及验收批复，见附件 2 和附件 3 

 

（五）突发环境事件应急预案； 

我司已编制突发环境事件应急处置文件，见附件 4 

 

（六）其他应当公开的环境信息。 

无 


